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BIDIRECCIONALES

|

06
[ ]

R7s Halégena - 1 x 100 w

—

N
N
S Ix E27 -
=
g R7s Halégena - 1 x 100 w Leg
>
S ixE27 o0 1

160 T
8 R7s Hal6gena - 1 x 150 w
>
S ixE27 60

180
120
a Ay — — m—
95 95 95
EXTRAGRANDE
ART. 1997 ART. 1998 A 1900
HENR ]
R7s Halégena - 1 x 60 w
[ [ OPCIONAL VIDRIO COLOR

Dulux D - 1 x 18w /26 w

|
(=3
8 R7s Halégena - 1 x 100 w
N
-
=
g Dulux EL E27 - 1 x 15 - 23 w

-] I

335

=
- =
af i

K
IS

HENR ] OPCIONAL VIDRIO COLOR

R7s Hal6gena - 1 x 100 w

Dulux D-1x 18 w-26 w
Dulux ELE27 -1 x 15w -23 w

2004 | 2003 I

[
- =

™

HENE ] OPCIONAL VIDRIO COLOR

R7s Hal6gena - 1 x 100 w

Dulux D - 1 x 18w /26 w
Dulux EL E27 - 1 x 15 w

2006 : 2005 I

e
=
=
Qla—n
a )
o] I
—
335
...DD OPCIONAL VIDRIO COLOR

TODOS ESTOS ARTEFACTOS SE FABRICAN EN CHAPA DE HIERRO O EN ALUMINIO. OPCIONES DE EFECTOS
ESTOS MODELOS SE PROVEEN CON ZOCALO SIN LAMPARAS - SIN BALASTOS (ESTOS ULTIMOS SE PROVEERAN INSTALADOS UNICAMENTE POR PEDIDO)
VIDRIOS TRANSPARENTES, ESMERILADOS, Y DE COLOR (UNICAMENTE POR PEDIDO)




FW. i{umipacidn’

.
— R7s Halégena - 1 x 100 w | 5 R7s Halégena - 1 x 150 w | T /i\
g Dulux D -1x18w/26w 'S DuluxD-162x18w/26w ! = = 200
g E | - M
Dulux EL E27 -1 x 15 -23 w ! g Dulux EL E27 -1 x 15 -23 w ! — ) ( ) \
= | N\ 200 D 200 D
"""""""""""""""""""""""""""" ' 200
~ R7s Halégena - 1 x 150 w | | e —— _
€  DuluxD-162x18w/26w | ! = 260
= ulux o X W > W : : . 180 180 6C
N Dulux ELE27-1x15-23 w | = 3 [00‘ -
rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr ‘ j mm— — — —
EXTRAGRANDE 150 150 150 150
g R7s Halégena - 1 x 150 w : EXTRAGRANDE
= DX D) = 1] (322 5 (K 206 v | ART. 2031 ART. 2032 ART. 2032/CR ART. 2033
Dulux EL E27 - 1 x 15 - 23 w ¢ 1Pa4 T 1T ImimE OPCIONAL VIDRIO COLOR.

'lAlA”"fﬂ.

Electro Tucuman - Patagonian Arts | ART. 2032 2L

BIDIRECCIONALES



BIDIRECCIONALES
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FW. i{umigacidn’

G9 Halopin - 40 - 60 w 220v

IP44 i
USO EXTERIOR

|P23| USO INTERIOR
UNICAMENTE BIDIRECCIONAL.

G9 Halopin - 40 - 60 w 220v

1P44 I
USO EXTERIOR

IP23] USO INTERIOR
UNICAMENTE BIDIRECCIONAL.

=4

Q G9 Halopin - 40 - 60 w 220v
S 1xE27

(=}

o~

S e

=

P44
USO EXTERIOR

1P23 | USO INTERIOR
UNICAMENTE BIDIRECCIONAL.

=]
S G9 Halopin - 40 - 60 w 220v
S ixE27

IP23| USO INTERIOR
UNICAMENTE BIDIRECCIONAL.

TODOS ESTOS ARTEFACTOS SE FABRICAN EN CHAPA DE HIERRO O EN ALUMINIO.
ESTOS MODELOS SE PROVEEN CON ZOCALO SIN LAMPARAS - SIN BALASTOS (ESTOS ULTIMOS SE PROVEERAN INSTALADOS UNICAMENTE POR PEDIDO)

VIDRIOS TRANSPARENTES, ESMERILADOS. (UNICAMENTE POR PEDIDO)

95

100

—

.
H

OPCIONAL VIDRIO COLOR

A ) \D;]
NIQUEL

100 —
[ E—
60
DORADO OPCIONAL VIDRIO COLOR

OPCIONAL VIDRIO COLOR.

OPCIONAL VIDRIO COLOR.



EXTRAGRANDE

R7s Halégena - 1 x150/300 w
Rx7s Hqi - 1 x 70/150 w

P4 mEm

EXTRAGRANDE

2036

R7s Halégena - 1 x 150 w

Rx7s Hqi - 1 x 70 w

Dulux D-162x 18/26 w
Dulux EL E27 -1 6 2 x 15/23 w

P44

LENTE | VIDRIO

EXTRAGRANDE

OPCIONAL VIDRIO COLOR.
PROVISTO CON CAJA PORTAEQUIPO.

W)/ﬂj\\
LU

160

EXTRAGRANDE

OPCIONAL VIDRIO COLOR
PROVISTO CON CAJA PORTAEQUIPO.

VIDRIO | VIDRIO LENTE I LENTE

1T LENTE

BIDIRECCIONALES

09



FW. i{umigacidn’

Dulux EL E27 -1 x 15 6 23 w
Dulux D-1x18626w

(= §
- B
) i

ARTEFACTO DE LUZ INDIRECTA.

IP44 i
HEN [ PROYECTA LA LUZ HACIA LA PARED.
LN q
e~ E27. Bajo consumo EL 8 w
=]
© (G9 . Discontinuada

/ \ 100

—
@ 120

IP44 i

mEm
=
§ R7s Halégena - 1 x 150 w
@ 1LENTE
=
o ¢ ;
= R7sHalogena -1 x150 w
S 2 LENTES ] D
) 230
-
2] |8 -
S R7s Halégena-1x 150 w

—

(=3
I 3 LENTES @ 200
-
=
g R7s Halégena - 1 x 150 w
= 4 LENTES
—
IP44

HER [ ARTEFACTO DE PISO O PARED

APLIQUES DE PARED Y DE PISO

Dinosaurio Mall - Peusso [luminar | ART. 1500/4

10 TODOS ESTOS ARTEFACTOS SE FABRICAN EN ALUMINIO.



= Dulux D - 1 x 18w/26 w
g R7s Halégena - 1 x 150 w
N Rx7s Hqi - 1 x 70 w

250

H= [

265
==
SESw=sE:

—
100
|P54 H PISO O PARED CON ACCESORIO MOVIL

mEm

S
S Rx7SHqgi-1x70w
o~

- SE PROVEE APARTE

EEEO

o DuluxD-1x18w

g Dulux D - 1 x 26 w

&N R7s Haldégena - 1 x 150 w
Dulux EL E27 - 15 -23 w

S mEmCO

FW. j{umigacidn’

TODOS ESTOS ARTEFACTOS SE FABRICAN EN ALUMINIO.

Estudio Venares - Residencia | ART. 2080

APLIQUES DE PARED

11
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w

Pasaje Billinghurst Suites & Lofts - Griscan lluminacién | ART. 2065




Halopar 16 - 1 x 50 w
Led HP - Tw HP
MicroDulux GU10 9w / 11w

2045 I

at A

EEE ]

—
© Halopar 16 - 1 x 50 w
S Led HP - 1w HP
N MicroDulux GUT0 9w / 11w

<
0

EEE ]

Halospot ART11 - 1 x 50 w

EEE ]

Halospot ART11 - 1 x 50 w

I
-]
O
(=)
o~

b

EEE ]

100

75

|©

75

SPOT
OPCIONAL VIDRIO COLOR

120

200
i

JABALINA
OPCIONAL VIDRIO COLOR

100

SPOT
OPCIONAL VIDRIO COLOR

185
200
—
100
JABALINA

OPCIONAL VIDRIO COLOR

SPOTS Y JABALINAS

|




SPOTS Y JABALINAS

1n Halopar 16 - 1 x 50 w
g Led - 1w HP
™ MicroDulux GU10 9w / 11w

110

110 180

EEE OPCIONAL VIDRIO COLOR | SPOT.

§ Halopar 16 - 1 x 50 w
= Led - 1w HP
180

EEE OPCIONAL VIDRIO COLOR | JABALINA.

Halospot ART11 - 1 x 50 w

155 240

IP55 |
HER ] OPCIONAL VIDRIO COLOR | SPOT.
240
130
P55 ;
...DD: OPCIONAL VIDRIO COLOR | JABALINA.

ART. 3046

TODOS ESTOS ARTEFACTOS SE FABRICAN EN ALUMINIO.



BIDIRECCIONAL

N

~

S Halopar 30 - 2 x 75 w

g Halospot AR 111 -2 x 50 w

UNIDIRECCIONAL
=
~
% Halopar 30 - 1 x 75 w
S Halospot AR 111 -1 x 50 w

BIDIRECCIONAL

N

S

1A Par20-2x50w

S Halospot AR 70 - 2 x 50 w

UNIDIRECCIONAL

=
S~

& Halopar 20 - 1 x 50 w

a Halospot AR 70 - 1 x 50 w

~  BIDIRECCIONAL

S Halopar 16 -2 x 50 w
g Led 2 x HP - 1w, 12v
AN Microdulux GU10

UNIDIRECCIONAL
Halopar 16 - 1 x 50 w
Led HP - 1 w, 12v
Microdulux GU10

s EEEC

- PLAFON

S~

3 Halospot AR 111 - 1 x 50 w
S Halopar30-1x75w

(9]

[

S Halospot AR 70 - 1 x 50 w
g Halopar 20 - 1 x 50 w
N

& Halopar 16 - 1 x 50 w
S LedHP-1wi2v
S Microdulux GU10

e EEE

260

e—
@127

200

ART. 2060

—

@ 100
170

ART. 2050

ART. 2040

OPCIONAL VIDRIO COLOR.

D127
ART. 2060/P

—
@ 100
ART. 2050/P

-1

—
@75

ART. 2040/P

OPCIONAL VIDRIO COLOR.

Estudio Venares - Residencia | ART. 2040/2

TODOS ESTOS ARTEFACTOS SE FABRICAN EN ALUMINIO.

FW. j{umigacion’

3
L = = & e o

DUNAS lluminacién. Paseo de la Pulperfa - CARILO | ART. 2060/2

APLIQUES DE PARED Y DE TECHO

15



APLIQUES DE PARED

FW. iuminacion

S G9 Halopin - 1 x 40 6 60 w !

) , |

2 Lled-09w, 12v | 7
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, — 125

S=mr

=D ' —

| 60 125
Pad ...DD§ OPCIONAL VIDRIO COLOR

=) |
12 G9 Halopin-1x60w220v
"~ i @ I”’U

o
250
IP20 ...DD OPCIONAL VIDRIO COLOR
o Halopar 16 -1x500620w
~ LedHP-1wi2v |
™ MicroDulux GUT0 9w / 11w | G
s O
4 /
O

1P43 i OPCIONAL VIDRIO COLOR
HER [ UNICA POSICION HACIA ABAJO

=

& Halopar30-1x75w
~

-

E-27 -1 x75w —
| B
: / O \\
: |

1P43 OPCIONAL VIDRIO COLOR
...DD UNICA POSICION HACIA ABAJO

BODEGA MENDOZA | ART. 1710

TODOS ESTOS ARTEFACTOS SE FABRICAN EN ALUMINIO.

16



ART. 2710

ART. 2800

ART. 2810
|
= : . = ) .
w~— G9 Halopin - 1 x40 6 60 w = G9 Halopin - 1 x40 6 60 w
& Led HP - 1w, 12v & LedHP- 1w, 12v
< <
S GY Halopin-1x40660w | S
= pin - = G9 Halopin - 1 x 40 6 60 w
N Led-0.6w, 12v ©
o~ o
[==] [=-]
S G9 Halopin - 1 x40 6 60 w S G9 Halopin - 1 x 406 60 w
= Led - 0.6 w, 12v = Led - 0.6 w, 12v
o~ o~

(=3 =4

E G9 Halopin - 1 x 40 6 60 w 8 G9 Halopin - 1 x 40 6 60 w
&N Led HP - 1w, 12v &N Led HP - 1w, 12v

$ G9 Halopin - 1 06 60 g

S alispii = U %410 @ GO w S G9 Halopin - 1 x 40 6 60 w
~ Led-0.6w, 12v ©

o~ o

<] <]

~ . A = 3 <

g G9 Halopin - 1 x 40 6 60 w 8 G9 Halopin - 1 x 40 6 60 w
~ LedHP-0.6w, 12v & Led-0.6w, 12v

(3] (5]

TODOS ESTOS ARTEFACTOS SE FABRICAN EN ALUMINIO.

ART. 2710/A

ART. 2810/A

ART. 2700/A

ART. 2800/A

RN

RN

ART. 2710/B

APLIQUES DE PARED

i

ART. 2810/B

OPCIONAL VIDRIO COLOR.

)

(T

-4

<

5

ART. 2700/B w
@)

%]

)

, (@)
= -
)

[==]

(T

ART. 2800/B —

=
\/ p
: | : | —
@125 115 30
OPCIONAL VIDRIO COLOR.
17
—




FAROLITAS

18

FW. i{umigacidn’

TODOS ESTOS ARTEFACTOS SE FABRICAN EN ALUMINIO.

G9 Halopin 40/60w 220v.
Led - 0.6w, 12v

—
S~
=)
~
(=
S
e«
N

Emiz)
=)
— }
800
700
i 500
ey —
; 127 50 127 50
1P44 |
HEN [ OPCIONAL VIDRIO COLOR
©
N DuluxD-162x18w/26w |
8 Dulux EL E27 -1 x 15w /23 w
& E27-1X60w :
- |
i _ 2000
(= i
~ |
M\\ > i M
T 1200
] M
“
I | I | — —
0150 0150 0150 0150
1P44 FAROLA PARA JARDIN CON VISOR DE POLIETILENO
HENE ][] ANTIVANDALICO BLANCO TRANSLUCIDO
©
~ _
= Dulux D -1 x 18w /26 w
=) E27 1 x 60 w
et
-

:

P44 MINI FAROLA PARA JARDIN

GALERIA - TUCUMAN | ART. 1200/450



—
-
= .
S G9 Halopin 40/60w 220v.
S Lled-0.9w, 12v
=
N
S G9 Halopin 40/60w 220v.
& Led 2x-0.9w c/u, 12v
2
=
EEE /=
Em)
=
/=N
)@H 1200
900
700
— —t —
127 50 127 50 127 50
44
EEE ] OPCIONAL VIDRIO COLOR.
—
=
S Halopar 16 - 1 x 50w.
~ Led HP- 1w, 12v
=
I
S Halopar 16 - 2 x 50w.
~ Lled2xHP-1w, 12vc/u
=
E )
l 1200
900
700
i H = ot
90 40 90 40 90 40
HEE [ OPCIONAL VIDRIO COLOR.
—
=
<\E G9 Halopin 40/60w 220v.
S~
S
(=
=3
N
SEals
_ .
T N
)
£
800
700
500
JE— i
127 50 127 50
44
HENE [ OPCIONAL VIDRIO COLOR.

TODOS ESTOS ARTEFACTOS SE FABRICAN EN ALUMINIO.

FAROLITAS

|




EMBUTIDOS DE PISO

20

L DuluxD-1x18w G53 Halospot AR 111 - i m(”\ E\/J] g]j]l]
% con equipo 1 x50 w - sin equipo :
i i i T
A4 ! ——— — Tapa
”77\5 777777777777777777777777777777777777777777777 %/ = = =3 éﬂl% i o o o= Vidrio
~ DuluxD-1x26w R7s Halégena - j “——— — Contratapa
g con equipo 1 x 100, 150 6 200 w
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, — Camisa P.V.C.
o _ IMPORTANTE: |
g E27 Halopar 30 - 1 x 75 w R>X75 ”q] = R/OW Utilizar Gnicamente sintenac de 3 x 1.5 mm 250 0 300 mm
) sin €quipo CONSULTAR DISPONIBILIDAD |
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, — Prensacables 7/8
= i ; i
& E27 Halopar 38 - : : ! _
g 200 mm

1 x 80 w ? | 1P65

TODOS ESTOS ARTEFACTOS SE FABRICAN EN ALUMINIO.
ARTEFACTO EMBUTIDO. PARA PISO CON REFLECTORES DE ALUMINIO METALIZADO BRILLANTE. VIDRIO TEMPLADO DE 12 MM. TRANSPARENTE O ESMERILADO.
TRANSITABLE: Mdximo 1500 Kg.



Jabalina con grifa fund. con
globo antivandalico 450mm.
E27 1x60 w

Jabalina con grifa fund. con
globo antivandalico 350mm.
E27 1x60 w

P44

mEE

1041/)

1040/)

|— @450

|= @350

OPCIONAL VIDRIO COLOR.

JABALINAS

21



2500/A

2500/500 2500/1500 2500/2500 2500/2

i ALTURA | ALTURA VISOR | BASE | LAMPARA

= 162x18/126w

260} 0115

1 901

i : i Dulux D 1 6 2x26w
2500/500 : Dulux EL E27

B ﬂlll] m» 1x15/23 w
: i DuluxD 16 2x26w |
i ! Dulux EL E27
benees ‘ - TF——3 2X36/55w

260 mm. | Redonda | Dulux D 1 6 2x26w

wn
<
-
O
=3
<
e

260 mm. | Redonda

1500 mm. |

! Dulux EL E27

2500/2000 | 2000 mm. i 500 mm. | Cuadrada | Dulux L 16 2x36w | D sl e w4 @i
: [ : i 22000 a 3000
2500/2500 | 2500 mm. {500 mm. | Cuadrada | Dulux L 16 2x36w |

2500/3000 | 3000 mm. | 500 mm. | Cuadrada | Dulux L 1 6 2x36w

Aplique 3 260 mm. | Sin base | DuluxD 16 2x26w

2500/A

450 mm. Dulux EL E27
‘ l — —
| | : 1 . 145 250
2500/2 i 2250 mm. : 260 mm. | Cuadrada: g“lux EL1E;72X26W
; : ! : ulux : ...DD

250
_—
BASE REDONDA BASE CUADRADA

TODOS ESTOS ARTEFACTOS SE FABRICAN EN CANO DE HIERRO O EN ALUMINIO.
VISORES DE POLIETILENO ANTIVANDALICO BLANCO TRANSLUCIDO.




IP44

2550

IP44

Aplique Aluminio Chico
con visor acrilico.
Saliente: 190 mm.

@ 75 mm

E27

Farola Aluminio Chica
con visor acrilico. ¥
Alturas posibles: :

500/ 600 / 700 | “
800 / 900 mm. -
@ 75 mm, Base: @120 mm.
E27

500 a 900 | — —@75

EEE

Farola de Aluminio con visor
acrilico. Alturas posibles:
500/ 600/ 700 /800 mm.
@ 75mm, @ Base 110 mm

E27
230 |- - @75

Altura: 280 mm + pinche
@ 75 mm

! —
Sin Base. I 100
E27

Aplique de Aluminio con
visor acrilico. |
Altura: 230 m. —
@ 75 mm, @ Base 100 mm [
E27 3

500 a 800

= @75 B =075

mmE

F.W. iﬂl "Tl i,zacl 0"6@’

PARADOR - PINAMAR | ART. 2500

FAROLAS

23



FAROLAS

24

2400/B 2400/A

2406

2400

Aplique Aluminio
Altura: 230 mm
Cano cuadrado: 75 mm

Saliente: 140 mm
Base Cuadrada: 100m
E27

Aplique Aluminio

Altura: 270 mm

Cano Cuadrado: 75 mm
Saliente: 190 mm

Base Rectangular: 110x150

Jabalina Aluminio.
Altura: 230 mm + pinche
Cano cuadrado: 75 mm
E27

Farola Aluminio

Alturas posibles:

500/ 600/ 800/ 1000 mm
Cano cuadrado: 75 mm
Base cuadrada: 105 mm

2400/A 100 -‘7

/\z;
150 x
2400/B H’U{ f -

2406 }%0

~
o

I

RESIDENCIA | ART. 2400



FW. j{umigacidn’

HQI-T-G12

600

3000

@185

ALTURA TOTAL: DE 3000 MM. A 3600 MM

<

1P44 ANCLAJE PARA COLUMNA A LA BASE DE HORMIGON

mEECO

o Halospot ART11 - 1 x 50/100w ! ‘
S G12 HQI-T - 1 x 70/150w i \ [ /
AN E-27 Halolux - 1 x 100w : 60
| — = @76 mm

2000

e mEm —

ART. 3500 - MATERIAL ESMALTADO Y VISOR DE ACRILICO ANTI-UV. REFLECTOR CONICO MEDIO Y SUPERIOR DE ALUMINIO ESPEJADO
Y TRATAMIENTO UV. AISLACION: CLASE 1
ART. 2600 - DISCO ALUMINIO SUPERIOR - LUZ INDIRECTA

FAROLAS

25



NAV-E 70/150w
HWL 160/250w

SAP 150w
900 mm 900 mm

Cafo Cano
aluminio liso aluminio liso
@ 50 mm @50 mm

X2 mm X2 mm

wn
<
-
O
=3
<
e

NAV-E 70/150w
HWL 160/250w
SAP 2x150w

2500 mm 2500 mm Pantalla aluminio
Cano Cafo 2 mm.
aluminio estriado aluminio estriado

@76 mm @76 mm

X3 mm X3 mm

900 mm 900 mm
Fundicién aluminio Fundicién aluminio

5 mm 5mm

ST et

CONSTRUIDO EN ALUMINIO. VISOR POLICARBONATO TRANSPARENTE CON PROTECCION ANTI U.V. - ANTIDESLUMBRANTE.
CONSULTAR PARA ARMAR CABEZALES CON OTROS MODELOS DE COLUMNA.

26
(=]




9500

9500/A

9500/2

1P44

Farola Aluminio Grande
con visor acrilico.
Altura hasta el cabezal:
2500 mm

Altura total:

2950 mm :
Base: @ 250, Cafio: @ 127 mm |
Dulux PLL 2x36w - 2x55w

Aplique Aluminio

con visor acrilco.
Saliente: 560 mm

@ 127 mm

Dulux PLL 2x36w - 2x55w

Farola Aluminio doble
con visor acrilico
Altura hasta cabezal:
2500 mm

Altura total:

2950 mm

Dulux PLL 2x36w c/vela
Dulux PLL 2x55w c/vela

El —]
af

mEE 0

2950

2950

— @127
2500
—_
L 560
4 L5
1000 |
1
= @127
2500

FAROLAS

27



ESPECIAL

LINEA

28

FW. i{umigadidn’

8520 H: 2950 mm.

Columna Mod. N: H: 2400 mm.

Con: 1020/F

Standart E27

1020/F H: 550 mm.

Base : ©: 76 mm.

1020/P H: 660 mm.

Base : ©O: 130 mm.

Base A: 310 mm.

Dulux El E27 @] [= WJD;

¥

Para punta de cafo. No incluye columna

1021/F H: 660 mm. A: 340 mm.
Base : @: 76 mm.

Para punta de cafio. No incluye columna

A: 375 mm.

Para pilar de mamposteria.

1021/P  H: 770 mm. A: 340 mm.
Base : @: 130 mm.

Para pilar de mamposteria.

HWL 160/250w  HQL 125w NAV T 70w
E27 (%) 250w E27(*) 150w E40 (*)

a__ > P03

A: 375 mm. @

| | [



Modelo "B"
CON CAPITEL

Para galerias y
glorietas.

1700 mm
de aluminio estriado @ 76mm x 3mm.

Cafho

700 mm
Fundicion de

o

k3mmm«\

| | [

FW. j{umigadidn’

Modelo "C" Modelo "E"
: :
£ )
= %
c E
E
£ ©
° N~ 8
R : :
£20
£ o E N
£T €= E
& ot x
s g% S
F O S » £
- o £ —
2 z S e
é = = Q
= = é
© © B .
= %
S 3 < g
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Las columnas modelos “N” - “P” - “B” - “H” se proveen con bornera, bulén P.A.T. y tapa de inspeccién. Las columnas modelos “N” - “B” - “H” se proveen

con anclajes para dado de hormigén. Las columnas modelos “C” - “E” se proveen unicamente con boca de inspeccién. Todas con tapa de inspeccién.

COLUMNAS
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LINEA 60

30

EXTRAGRANDE

1061/F(*) H: 770 mm. A: 450 mm. 60/P H: 420 mm. A: 260 mm.

Base : H: 100 mm. ©@: 76 mm.

No incluye columna Base : @: 120 mm. H:

61/P(*) H: 600 mm. A: 330 mm.

120 mm.

Para punta de cafio Para pilar de mamposteria

60/R H: 720 mm. A: 260 mm. S: 340 mm. 60 H: 600 mm.
61 /R(*) H: 930 mm. A: 330 mm. S: 425 mm. 61 (*) H: 850 mm.
Con ménsula de rizo Con ménsula

A: 260 mm. S: 320 mm.

A: 330 mm. S: 425 mm.

PLAFON
600 H: 260 mm. 59 H: 490 mm.
610 H: 330 mm. Medio farol

620 H: 450 mm.

Standart E27

Dulux El 27 W[ [E5 [r”

SE PROVEEN CON VIDRIO TRANSPARENTE. VIDRIO ESMERILADO POR PEDIDO.

A: 310 mm. S: 135 mm.

HWL 160/250w
E27 (%)

HQL 125w
250w E27(*)

60/F H: 420 mm. A: 260 mm. @ Base: 57 mm.

61/F(*) H: 600 mm. A: 330 mm. © Base: 76 mm.

Base: H: 100 mm. No incluye columna

Para punta de cafo

60/A H: 530 mm. A: 260 mm.
61/A(*) H: 750 mm. A: 330 mm.

Con ménsula invertida

60/C H: 420 mm. A: 260 mm.
GT/C(*) H: 600 mm. A: 330 mm.

S:320 mm.
S: 425 mm.

Colgante. Se proveen con florén y 500 mm. de cadena

NAV T 70w
150w E40 (*)

[i

P03

HEE ]



Anclaje para columna
a la base de hormigon

DIFUSOR
1610 A: 330 mm.
Vista del caiio de aluminio del fuste 1620  A: 450 mm.

600
8561/2/R  H: 3200 mm. A: 1300 mm. 8561 H: 3000 mm. A: 330 mm.
Columna: Mod. N: H: 2600 mm. Base A: 310 mm.  Columna: Mod. N: H: 2400 mm. Base A: 310 mm.
Con:2 61/R Con: 61/F
3 . . " S AN HWL 160/250w HQL 125w
andar 7 > 27 ) L .‘ - . . I
Standart E2 Dulux El E27 [D]E { ]D £27 (%) 250w E27(%)

SE PROVEEN CON VIDRIO TRANSPARENTE. VIDRIO ESMERILADO POR PEDIDO.

790

EXTRAGRANDE
1061 H: 1025 mm. A: 450 mm. S: 615 mm.

8361/2  H:3100 mm. A: 1030 mm.
Columna: Mod. B: H: 2400 mm. Base A: 250 mm.

Con: 2 61

NAV T 70w 1l

150w E40 (*) _ 1r03  HENRC]

LINEA 60
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LINEA 70

32 Paseo Giiemes - Salta | ART. 8571/2




FW. j{umigacidn’

770
Anclaje para columna a la base

de hormigon

Vista del cano de aluminio del fuste

EXTRAGRANDE

1071 H: 1030 mm. A: 450 mm. S: 610 mm.

8571/2/R  H: 3200 mm. A: 1300 mm. 8571  H: 3000 mm. 8371/2  H: 3100 mm. A: 1030 mm.
Columna: Mod. N: H: 2600 mm. Base A: 310 mm.  Columna: Mod. N: H: 2400 mm. Base A: 310 mm. Columna: Mod. B: H: 2400 mm. Base A: 250 mm.
Con:2 71/R Con: 71/F Con:2 71

/I 160/250wW Dy | T
Standart E27 HWL 160/250w  HQL 125w NAV T 70w

SE PROVEEN CON VIDRIO TRANSPARENTE. VIDRIO ESMERILADO POR PEDIDO.

Dulux Bl E27 [ [ @l 1Y E27 (%) 250w E27() 150w E40 () "~ P03 EEELI]

LINEA 70
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LINEA 70

34

EXTRAGRANDE
1071/F(*) H:
H: 100 mm.

70 mm.
Base :
No incluye columna

Para punta de cafio

A: 450 mm.

@: 76 mm.

70/P H: 420 mm. A: 260 mm.
71/P(*) H: 600 mm. A: 330 mm. 70/A H: 530
Base: H: 120 mm. ©: 120 mm. 71/A(*) H: 750

Para pilar de mamposteria

69

Medio farol

A: 260 mm. O Base: 57 mm. H: 470 mm.

70/F
71/F(*) H: 600 mm. A: 330 mm. @ Base: 76 mm.

H: 420 mm.

Base : H: 100 mm. No incluye columna

Para punta de cano

Standart E27

SE PROVEEN CON VIDRIO TRANSPARENTE. VIDRIO ESMERILADO POR PEDIDO.

Dulux El E27 @] [B= HHE

70/R A: 260 mm. 340 mm.
71/R(*)

Con ménsula de rizo

H: 620 mm.

S:
H: 850 mm. A: 330 mm. S: 440 mm.

<
.
b
mm. A: 260 mm. S: 320 mm. 70 H: 600 mm. A: 260 mm. S: 320 mm.
mm. A: 330 mm. S: 425 mm. 71(*) H: 850 mm. A:330mm. S:425mm.

Con ménsula invertida

A: 300 mm. S:

HWL 160/250w
E27 (*)

130 mm.

Con ménsula

70/C
71/C(*) H: 650 mm.

Colgante. Se proveen con florén y 500 mm. de cadena

1: 470 mm. A: 260 mm.

A: 330 mm.

HQL 125w
250w E27(%)

NAV T 70w —
150w E40 (*) «L__ > IP03 HEN ]



EXTRAGRANDE
1081/F(*)
Base : H: 100 mm.

No incluye columna

Para punta de cafio

80/P H: 450 mm. A: 250 mm.
81/P(*) H: 550 mm. A: 325 mm. 80 H: 650 mm.
Base: H: 120 mm. ©@: 120 mm. 81(*) H:

Para pilar de mamposteria Con ménsula

80/F A: 250 mm. © Base: 57 mm. 79

H: 450 mm.
81/F(*) H:

Base : H: 100 mm. No incluye columna

550 mm. A: 325 mm. O Base: 76 mm. Medio farol

Para punta de cafio

Standart E27

SE PROVEEN CON VIDRIO TRANSPARENTE. VIDRIO ESMERILADO POR PEDIDO.

H: 770 mm.

750 mm.

H: 425 mm.

Dulux ElE27 m [ @] (Y

A: 450 mm.

@: 76 mm.

A: 250 mm.

A: 325 mm.

A: 245 mm. S: 155

HWL 160/250w
E27 (%)

S: 315 mm.

S: 390 mm.

mm.

HQL 125w

250w E27(%)

80/R
81/R(*)

Con ménsula de rizo

FW. j{umigadidn’

H: 720 mm. A: 250 mm. S: 360 mm.
H: 850 mm. A: 325 mm. S: 455 mm.

80/A H: 620 mm.
81/A(*) H:

Con ménsula invertida

A: 250 mm. S: 315 mm.

730 mm. A: 325 mm. S:390 mm.

80/C H:
81/C(¥)

Colgante. Se proveen con florén y 500 mm. de cadena

A: 250 mm.

500 mm.

H: 600 mm. A: 285 mm.

NAV T 70w

150w E40 () "L~ P03

] | [

LINEA 80
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770
Anclaje para columna a
la base de hormigon
Vista del cano de aluminio del fuste
EXTRAGRANDE
1081 H: 1025 mm. A: 410 mm. S: 620 mm.

Con ménsula
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8571/2/R  H: 3200 mm. A: 1080 mm. 8581  H: 2950 mm. A: 325 mm. N 8581/2  H: 3050 mm. A: 800 mm.
Columna: Mod. B: H: 2600 mm. Base A: 250 mm. Columna: Mod. N: H: 2400 mm. Base A: 310 mm. Columna: Mod. N: H: 2400 mm. Base A: 310 mm.
P PO AT HWL 160/250w  HQL 125w NAV T 70w — .
36 Standart E27 DulixElE27 G = W[ BN 7y Zséw E270 150w 40 (y ™ 1P03  EEEDD

SE PROVEEN CON VIDRIO TRANSPARENTE. VIDRIO ESMERILADO POR PEDIDO.



EXTRAGRANDE
635(*)

Globo polietileno antivandalico @ 350 mm. - 450 mm.

H: 700 mm. A: 350/450 mm. 630(*)

Saliente: 590 mm. - 640 mm. respectivamente.

8541 H: 2920 mm.

Columna Mod. N: H: 2400 mm. Base A: 310 mm.

Globo polietileno antivandalico @ 350/450 mm. - Vidrio opalino @ 300/400 mm.

Standart E27

Dulux Bl 27 0 [ a i)

H: 600 mm.

A:300/350 mm.

FW. j{umigacidn’

S: 450 mm.

A: 250 mm.

625 H: 470 mm. S: 300 mm.

Globo polietileno antivandalico @ 350 mm.
Globo vidrio @ 300 mm.

Globo vidrio opal @ 250 mm.

8335/2 (*) H: 3400 mm. A: 1050 mm.
Columna Mod. B: H: 2400 mm. Base A: 250 mm.

Globo polietileno antivandalico @ 350 mm. - Vidrio opal @ 300 mm.

HWL 160/250w
E27 (*¥)

NAV T 70w
150w E40 (*)

HQL 125w

250w E27(*) ™ ,/ 1P03 HER ]

LINEA GLOBO

37



LINEA CANOPIA

38 ABBEY ILUMINACION - LA FLORENCIA | ART. 8542 - ART. 642 - ART. 1997-LV




642 CH H: 820 mm. A: 440 mm. S:275 mm.
642 GR H: 890 mm. A: 460 mm. S:275 mm.
Canopia polietileno antivandalico
1043/P
1043/F
Tulipa MAYO

Canopia polietileno antivandalico

8342/2 H:3100 mm. A: 1050 mm.
Columna Mod. B: H: 2400 mm. Base A: 250 mm.

Canopia polietileno antivandalico

Standart E27

7 \ Dulux El E27 @I [ I |

FW. j{umigacidn’

1042/F H: 550 mm. A: 300/350 mm. (Ancho globo)
Base @ 76 mm.

Para punta de cafio

NUEVO H: 980 mm.  A: 400 mm.

8542  H: 3000 mm.
Columna Mod. N: H: 2400 mm. Base: 310 mm.

Canopia polietileno antivandalico

HWL 160/250w  HQL 125w NAV T 70w — -
E27 (*¥) 250w E27(*) 150w E40 (*) o akds EEE

LINEA CANOPIA

39



LINEA 28

40

28
29
30
31

H: 390 mm. A:
H: 510 mm. A: 230 mm.

H: 600 mm. A: 280 mm.

Con ménsula

28/P  H: 300 mm.
29/P  H: 370 mm.
30/P  H: 460 mm.
31/P  H:510 mm.

Base: A: 70 mm. @: 100 mm.

Para pilar de mamposteria

1: 650 mm. A: 310 mm.

190 mm. S: 210 mm.

%

:270 mm.

: 310 mm.

wv w

: 385 mm.

A: 190 mm. 28/F
A: 230 mm. 29/F
A: 280 mm. 30/F
A: 310 mm. 31/F

H
H
H

H:

Base: A: 70 mm.

28/R
29/R
30/R
31/R

Con ménsula de rizo.

H: 700 mm.

H: 800 mm.

: 600 mm.

: 820 mm.

A: 190 mm.
A: 230 mm.
A: 280 mm.

A: 310 mm.

@ 5328/2/R

5329/2/R
5330/2/R
5331/2/R

Caiio Columna :

: 300 mm.  A: 190 mm.

: 370 mm. A: 230 mm.

: 460 mm. A: 280 mm.

510 mm. A: 310 mm.
@: 57 mm.

FAROLA (Columna + 2 Faroles)

Standart E27

Para punta de cafo. No incluye columna

H: 2700 mm. | @ 57 mm.

DuluxElE27 i [ o A

w »n

S:
S:

: 255 mm.

:310 mm.

360 mm.

365 mm.

28/C
29/C
30/C
31/C

H: 300 mm. A: 190 mm.
H: 370 mm. A: 230 mm.
H: 460 mm. A: 280 mm.
H: 510 mm. A: 310 mm.

Colgante. Se proveen con floron y 500 mm. de cadena.

2
33

Medio

H: 310 mm. A: 187 mm. S: 145 mm.
H: 37 0 mm. A:230 mm. S: 185 mm.

farol. Con reja de hierro.

1P03 HEN ]

ESTOS ARTEFACTOS SE FABRICAN SIN REJA, CON REJA DE HIERRO O REJA DE BRONCE. SE PROVEEN CON VIDRIO TRANSPARENTE. VIDRIO ESMERILADO POR PEDIDO.



35 H:390 mm. A:210 mm. S:315 mm. 35/R  H: 600 mm. A:210 mm. S:290 mm.
37 H:510 mm. A:250 mm. S:370 mm. 37/R  H: 700 mm. A:250 mm. S:320 mm.
38 H:610mm. A:310 mm. S:400 mm. 38/R  H: 800 mm. A:310 mm. S:395 mm.

Con ménsula

Con ménsula de rizo

35/P  H:300 mm. A:210 mm. 35/F H:300 mm. A:210 mm.

37/P  H:370 mm. A: 250 mm. 37/F H:370 mm. A: 250 mm. 35/C H: 300 mm. A: 210 mm.

38/P  H: 460 mm. A: 310 mm. 38/F H: 460 mm. A:310 mm. 37/C H:370 mm. A: 250 mm.

Base: A: 70 mm. ©@: 100 mm. Base: A: 70 mm. ©@: 57 mm. 38/C H: 460 mm. A: 310 mm.

Para pilar de mamposteria Para punta de cafo. No incluye columna Colgante. Se proveen con floron y 500 mm. de cadena.

LA
o
<
dd
Z
—

5335/2/R

5337/2/R

5338/2/R 34 H:310mm. A:210mm. S:165 mm.

Caiio Columna : @ 57 mm. | H: 2700 mm. 36 H:370 mm. A:250 mm. S:210 mm.

FAROLA (Columna + 2 Faroles) Medio farol. Con reja de hierro.

Standart E27 Dulux ElE27 @ [/ [ ] 1P03 [ 1 | |m 41

ESTOS ARTEFACTOS SE FABRICAN SIN REJA, CON REJA DE HIERRO O REJA DE BRONCE. SE PROVEEN CON VIDRIO TRANSPARENTE. VIDRIO ESMERILADO POR PEDIDO.



FW. i{uminacion’

EXTRAGRANDE
CHAPA HO N° 18

1027/C(*) H: 750 mm. A: 310 mm.

N~ Colgante. Se proveen con florén y 500 mm. de cadena
]
=)
y—
<
B
Z
—
1027/R(*)  H: 980 mm. A:310mm. S: 430 mm.
Con ménsula de rizo
1027/P(*) H: 650 mm. A: 310 mm. 7327(*)  H:3020mm.| @: 3y4"
Base: A: 100 mm. | & : 100 mm. Columna: Mod. C Ho.
Para pilar de mamposteria Con: 1027: H: 650 mm. | A: 310 mm.
N
]
<
bkl
Z
—
26/R H: 630 mm. A: 180 mm. S: 285 mm. 26 H: 480 mm. A: 180 mm. S: 290 mm.
27/R H: 710 mm. A: 220 mm. S: 335 mm. 27 H: 580 mm. A: 220 mm. S: 350 mm.
Con ménsula de rizo Con ménsula
. s o Tl S Y HWL 160/250w HQL 125w NAV T 70w —
Standart E27 > 27 ) 557 NS i = ) X
42 tandart E27- § Dulwx E1E27 0 [ @[ ) g7 4 250w E27() 150w E40 () ™ P03 ML

ESTOS ARTEFACTOS SE FABRICAN SIN REJA, CON REJA DE HIERRO O REJA DE BRONCE. SE PROVEEN CON VIDRIO TRANSPARENTE. VIDRIO ESMERILADO POR PEDIDO.



26/P H: 340 mm. A: 180 mm. 26/F
27/P H: 420 mm. A: 220 mm. 27/F

Base: H: 70 mm. | @: 100 mm.

H: 340 mm.  A: 180 mm.

H: 420 mm.  A: 220 mm.
Base: H: 70 mm. | @: 57 mm.

Para pilar de mamposteria Para punta de cano. No incluye columna

5326/2/R
5327/2/R
Caiio Columna: H: 2700 mm. | @: 57 mm.

FAROLA (Columna + 2 Faroles)

~N
(o
<
=5
4
]

26/C  H:390 mm. A: 180 mm. 24  H:390 mm. A: 180 mm. S: 150 mm.

27/C  H: 470 mm. A: 220 mm. 25 H:470 mm. A:220 mm. S: 180 mm.

Colgante. Se proveen con florén y 500 mm. de cadena Medio farol. Con rejas de bronce
oL
0
N~
(@
<
bl
Z
—

26/R DBR H: 630 mm. A: 180 mm. S:285 mm. 24 DBR H: 390 mm. A: 180 mm. S: 150 mm. 26/C DBR H: 390 mm. A: 180 mm.

27/R DBR H: 710 mm. A: 220 mm. S:335mm. 25 DBR H: 470 mm. A: 220 mm. S: 180 mm. 27/C DBR H: 470 mm. A: 220 mm.

Con ménsula de rizo. Modelos con detalles de Bronce: DBR  Medio farol. Modelos con detalles de Bronce: DBR Colgante. Se proveen con flor6n y 500 mm. de cadena

/ /250w IEw /T 70w S i
HWL 160/250w HQL 125w IN?Q\\\/I[;({))\\ W 1PO3 EEE 43

E27 250w E27

ESTOS ARTEFACTOS SE FABRICAN SIN REJA, CON REJA DE HIERRO O REJA DE BRONCE. SE PROVEEN CON VIDRIO TRANSPARENTE. VIDRIO ESMERILADO POR PEDIDO.



LINEA 22

44

FW. i{umigadidn’

22/CA H:270 mm. A: 147 mm.

22/C
23/C

Colgante. Se provee con florén y 500 mm. de cadena.

20/A  H:270 mm. A: 147 mm. S: 128 mm.
20 H: 320 mm. A: 182 mm. S: 150 mm.
21 H: 380 mm. A: 220 mm. S: 185 mm.

Medio farol

H: 330 mm. A: 182 mm.

H: 390 mm. A: 220 mm.

Standart E27

5322/2/R

5323/2/R

Caiio Columna : H: 2700 mm. | @ 57 m
FAROLA (Columna + 2 Faroles)

22/F H:330 mm. A: 182 mm
23/F H: 390 mm. A: 220 mm.

Base: H: 70 mm. | @ 57 mm.

Para punta de cafio. No incluye columna.

Dulux El E27 [ [= W@\

m.

22/RA H: 500 mm.
22/R  H: 600 mm.
23/R  H: 710 mm.

Con ménsula

20/E H:320mm. A:182mm. S:

Medio farol esquinero con reja de hierro.

A: 147 mm.
A: 182 mm.

A: 220 mm.

5: 230 mm.
5: 285 mm.

>: 342 mm.

180 mm.

P03

L] | [

ESTOS ARTEFACTOS SE FABRICAN SIN REJA, CON REJA DE HIERRO O REJA DE BRONCE. SE PROVEEN CON VIDRIO TRANSPARENTE. VIDRIO ESMERILADO POR PEDIDO.



5343/2/R

5344/2/R 43/R  H: 480 mm. A: 180 mm.
Caio Columna : H: 2700 mm. | @ 57 mm. 44/R  H: 570 mm. A:220 mm.
FAROLA (Columna + 2 Faroles) Con ménsula de rizo

5: 280 mm.

5: 290 mm.

43/F H:260 mm. A: 180 mm. 43/P  H: 260 mm. A: 180 mm.
44/F  H: 330 mm. A: 220 mm. 44/P  H:330 mm. A: 220 mm. 43 H:420mm. A: 180 mm.
Base: A: 70 mm. @: 57 mm. Se proveen Base: A: 70 mm. ©@: 100 mm. 44 H:510 mm. A: 220 mm.
Para punta de cafio. No incluye columna. Para pilar de mamposteria Con ménsula
43/C H:260 mm. A: 180 mm. 47 H:260 mm. A:180 mm. S: 155 mm.
44/C H:330 mm. A: 220 mm. 48 H:330mm. A:220 mm. S: 180 mm.
Colgante. Se provee con florén y 500 mm. de cadena Medio farol. El articulo 47 se fabrica esquinero
Standart E27 DuluxElE27 @ [ af 1P03

ESTOS ARTEFACTOS SE FABRICAN UNICAMENTE SIN REJA. SE PROVEEN CON VIDRIO TRANSPARENTE. VIDRIO ESMERILADO POR PEDIDO.

$: 230 mm.

S: 285 mm.

RN

LINEA 43

45



5352/2/R
5353/2/R

Cafo Columna : H: 2700 mm. | @ 57 mm.

FAROLA (Columna + 2 Faroles)

52/P H: 320 mm. A: 230 mm.
53/P H: 710 mm. A: 305 mm.
Base: H: 70 mm. | @ 100 mm. - Para pilar mamposteria

N

LA

58]

=l
49/0O H:270 mm. A: 170 mm. S:75 mm.
49/C H:320mm. A:230 mm. S: 100 mm.
49/D H: 420 mm. A:310 mm. S:130 mm.
Medio farol

46 Standart E27

SE PROVEEN CON VIDRIO TRANSPARENTE. VIDRIO ESMERILADO POR PEDIDO.

52/RA H: 500 mm. A: 170 mm. S:210 mm.
52/R H: 620 mm. A: 230 mm. S: 281 mm.
53/R H: 710 mm. A: 305 mm. S: 335 mm.

Con ménsula de rizo

52/F
53/F

Base: H: 70 mm. | @ 57 mm. -

t 9

1: 320 mm. A: 230 mm.

1: 710 mm. A: 305 mm.

ara punta de cano. No incluye columna.

52/CA H:270 mm. A: 170 mm.
52/C H: 320 mm. A: 230 mm.
53/C H: 420 mm. A: 305 mm.

Colgante. Se proveen con floron y 500 mm. de cadena

DuluxEl 27 @ = af iy

P03

L | [



5355/2/R
5356/2/R

Caiio Columna : H: 2700 mm. | @ 57 mm.

FAROLA (Columna + 2 Faroles)

55/C H:380 mm. A:260 mm.
56/C H: 450 mm. A: 335 mm.

Colgante. Se proveen con floron y 500 mm. de cadena

54/A H:330 mm. A:250 mm. S: 105 mm.
54/B H:390 mm. A:315mm. S: 130 mm.

Medio farol

55/C DBR H: 380 mm. A: 260 mm.
56/C DBR H: 450 mm. A: 335 mm.
Colgante. Se proveen con floron y 500 mm. de cadena

ESPECIAL CON DETALLES DE BRONCE

Standart E27

54/A DBR H:330 mm. A:250 mm. S: 105 mm.
54/B DBR H: 390 mm. A:315mm. S:130 mm.

Medio farol

ESPECIAL CON DETALLES DE BRONCE

DuluxElE27 I [ af §H

SE PROVEEN CON VIDRIO TRANSPARENTE. VIDRIO ESMERILADO POR PEDIDO.

FW. j{umigacidn’

LA
L"
<
el
Z
—

55/R  H: 620 mm. A: 260 mm. S:305mm.

56/R H:710 mm. A:335mm. S:355mm.

Con ménsula de rizo
o
(=]
a
LA
LA
<
bl
Z
—

55/R DBR H: 620 mm. A: 260 mm. S:305 mm.

56/R DBR H: 710 mm. A: 335 mm. S:355 mm.

Con ménsula de rizo

ESPECIAL CON DETALLES DE BRONCE
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EXTRAGRANDE
CHAPA HO N° 18

1050/R(*) H: 1030 mm.

Con ménsula de rizo

A: 400 mm.

S: 500 mm.

49/A ESP
49/B ESP
Medio farol

ESPECIAL SIN DETALLES DE BRONCE

H: 370 mm.

H: 470 mm.

Standart E27

A: 230 mm.

A: 310 mm.

S

S

: 100 mm.

: 130 mm.

Dulux El E27 HH[D]% foﬂE

1050/C(*) H: 800 mm. A: 400 mm.

Colgante. Se proveen con florén y 50 mm. de cadena

1050/"(*) H: 750 mm. A: 400 mm.
Base: H: 70 mm. | & 100 mm.

Para pilar de mamposteria

50/P ESP H:
51/P ESP H:

Base: H: 70 mm. | @: 57 mm.

370 mm. A: 250 mm.

470 mm. A: 330 mm.

Para pilar de mamposteria

ESPECIAL SIN DETALLES DE BRONCE

E27 ()

SE PROVEEN CON VIDRIO TRANSPARENTE. VIDRIO ESMERILADO POR PEDIDO.

HWL 160/250w

HQL 125w
250w E27(%)

7350(*)

Columna: Mmod. C Ho. H: 2400 mm. | @: 37y 4~

Con: 1050: H: 750 mm. | A: 400 mm.

50/F ESP  H: 370 mm. A: 250 mm.
51/F ESP  H: 470 mm. A: 330 mm.

Base: H: 70 mm. | @: 57 mm.
Para punta de cafio. No incluye columna

ESPECIAL SIN DETALLES DE BRONCE

NAV T 70w
150w E40 (*)

«_ > IP03

HEE ]



5350/2/R ESP

5351/2/R ESP

Caiio Columna : H: 2700 mm. | @ 57 mm.
FAROLA (Columna + 2 Faroles)

ESPECIAL SIN DETALLES DE BRONCE

50/C ESP H: 420 mm. A: 250 mm.
51/C ESP H: 520 mm. A: 330 mm.
Colgante. Se proveen con floron y 500 mm. de cadena

ESPECIAL SIN DETALLES DE BRONCE

49/A DBR
49/B DBR

Medio farol

H: 370 mm. A: 230 mm. S: 100 mm.
H: 470 mm. A: 310 mm. S: 130 mm.

ESPECIAL CON DETALLES DE BRONCE

HWL 160/250w
E27

50/R ESP H: 630 mm.
51/R ESP H: 710 mm.

Con ménsula de rizo

5350/2/R DBR

5351/2/R DBR

Cafio Columna : H: 2700 mm. | @ 57 mm.
FAROLA (Columna + 2 Faroles)

ESPECIAL CON DETALLES DE BRONCE

A: 250 mm. S: 300 mm.

A: 330 mm. S: 360 mm.

ESPECIAL SIN DETALLES DE BRONCE

50/C DBR
51/C DBR

Colgante. Se proveen con flor6n y 50 mm. de cadena

H: 420 mm. A: 250 mm. 50/R DBR H: 630 mm. A: 250 mm. S:300 mm.

H: 520 mm. A: 330 mm. 51/RDBR H: 710 mm. A: 330 mm. S:360 mm.
Con ménsula de rizo
ESPECIAL CON DETALLES DE BRONCE ESPECIAL CON DETALLES DE BRONCE

HQL 125w
250w E27

NAV T 70w a > P03

150w E40 . HEN

SE PROVEEN CON VIDRIO TRANSPARENTE. VIDRIO ESMERILADO POR PEDIDO.

- CONY SIN DBR

LINEA 50 ESPECIAL
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5350/2/R
5351/2/R
Caiio Columna : @ 57 mm. | H: 2700 mm.

FAROLA (Columna + 2 Faroles)

50/P
51/P

Base: A: 70 mm. ©: 100 mm.

H: 380 mm. A: 230 mm.
H: 470 mm. A: 310 mm.

Para pilar de mamposteria

=]
LA
<
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Z
—
50/C H: 430 mm. A:230 mm.
51/C H: 520 mm. A: 310 mm.
Colgante. Se proveen con floron y 500 mm. de cadena.
50 Standart E27

50/R
51/R  H: 710 mm. A:310 mm. S:360 mm.

H: 630 mm. A: 230 mm. S:300 mm.

Con ménsula de rizo

50/F H:380 mm. A:230 mm. 50
51/F H: 470 mm. A:310 mm. 51

H: 480 mm.

A: 230 mm.

S: 300 mm.
H: 570 mm. A: 310 mm. S: 380 mm.
Base: A: 70 mm. @: 57 mm. Con ménsula

Para punta de cafno. No incluye columna

P 3 ~

49/A H: 370 mm.
49/B H: 470 mm.

Medio farol

A: 230 mm. S: 100 mm.
A:310 mm. S: 130 mm. 49/E H: 330 mm.

Medio farol esquinero

A:210 mm. S: 190 mm.

DuluxElE27 o [ @ A 1P03 EEE]

ESTOS ARTEFACTOS SE FABRICAN SIN REJA, CON REJA DE HIERRO O REJA DE BRONCE. SE PROVEEN CON VIDRIO TRANSPARENTE. VIDRIO ESMERILADO POR PEDIDO.



ESPECIFICACIONES TECNICAS

TOMA A TIERRA (CLASE I): Luminaria cuya proteccion contra los choques eléctricos no
recae exclusivamente sobre el aislamiento principal, sino que comprende una medida
de seguridad suplementaria bajo la forma de medios de conexion de las partes conductoras
accesibles con un conductor de proteccion puesto a tierra, formando parte del cableado fijo
de la instalacion, de tal manera que las partes conductoras accesibles no puedan llegar a ser

peligrosas, en caso de defecto de aislamiento principal.

CLASE II: Luminaria cuya proteccion contra los choques eléctricos no recae tnica-
mente sobre el aislamiento principal, sino que comprende medidas de seguridad
suplementarias, como el doble aislamiento o el aislamiento reforzado. Estas medidas no comprenden

medios de puesta a tierra como proteccién y no dependen de las condiciones de instalacion.

I.P. GRADOS DE PROTECCION

1° CIFRA

n No protegido

Protegido contra cuerpos sélidos de dimensién superior a 50mm

Protegido contra cuerpos sélidos de dimensién superior a 12mm

Protegido contra cuerpos sélidos de dimension superior a 2,5mm

Protegido contra cuerpos s6lidos de dimensién superior a Tmm

Protegido contra el polvo

Totalmente protegido contra el polvo

N
o
H
=
>

No protegido

Protegido contra las caidas verticales de gotas de agua.

Protegido contra las caidas de agua para una inclinacién méx. de 15
respecto a la vertical.

Protegido contra el agua en forma de lluvia

Protegido contra las proyecciones de agua

Protegido contra los chorros de agua

Protegido contra los golpes de mar

Protegido contra los efectos de inmersion

Protegido contra la inmersién prolongada

F.W. ILUMINACION S.R.L.
tiene todos los productos
certificados por

BUREAU VERITAS

[VERITAS |

osrAM €&

DISTRIBUIDO POR

CARTA DE COLORES

NEGRO MICROTEXTURADO Y LISO

GRAFITO MICROTEXTURADO

VERDE MICROTEXTURADO Y LISO

BLANCO MICROTEXTURADO Y LISO

ALUMAT MICROTEXTURADO

NIQUEL

C R B

DORADO

Pintura polvo poliester, termocontraible, horneada a 180°.

LEDS

[ ] sanco
B
[ GG
B oo

Todos los artefcatos de led son para 12v, provistos sin transfor-
mador, aptos para transformadores eléctricos de marca indistinta.

VIDRIOS COLOR

AMARILLO

AZUL

VERDE

ROJO

HEE[

FW. ILUMINACION SR.L.
recomienda para todos sus
productos lamparas OSRAM

FW. ILUMINACION S.R.L. se reserva el derecho de introducir cualquier modifcacién en los datos que figuran en el presente Catalogo sin previo aviso.

Las medidas estan expresadas en milimetros, con las tolerancias usuales. Dando cumplimiento a la Ley para la defensa de los consumidores,
FW. ILUMINACION S.R.L. garantiza los productos adquiridos de los eventuales vicios ocultos o defectos originarios de fabricacién.
F.W. ILUMINACION S.R.L. se responsabiliza de la calidad de sus productos, siempre que se sigan nuestras recomendaciones y declina toda responsabilidad por los defectos o roturas producidas

por: Mal uso del aparato; Incorrecto suministro eléctrico; No seguir las instrucciones del montaje. El fabricante se reserva el derecho de actualizar las informaciones, sin incurrir en ninguna

obligacion. Los datos que figuran en este impreso son vigentes a la fecha de impresién del mismo Septiembre 2010. Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso. Fotos no contractuales.

Por consultas técnicas: compras@fwiluminacion.com.ar / correo@fwiluminacion.com.ar
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