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LINEA FILAMENTO
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Las ventajas de la tecnologia LED de hoy se hacen cada vez mas notorias y cada dia son

numerosas las instalaciones, grandes y pequenas, que dan paso a esta tecnologia.

En LGP estamos convencidos que podemos llevar a los hogares, establecimientos LINEA PREMIUM

comerciales, instituciones publicas y empresas del pais, la mejor combinacién de disefio, .

| PAG. 16
calidad y precio en lluminacion LED.
Nos inspira desarrollar productos que acompanien las experiencias de nuestros clientes y

potencien los momentos compartidos.

Nuestros productos se encuentran a la vanguardia de la sustentabilidad ambiental dado LINEA STANDARD

gue nuestra vocacion es cuidar nuestro entorno, porque es la escena donde suceden

nuestras relaciones. | PAG. 22
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@ LINEA FILAMENTO

INFORMACION
TECNICA

Tensién: AC85-265V

Frecuencia: 50-60Hz

Angulo de Apertura: 360°

Tiempo de Respuesta: Instantanea
Vida Util: 25.000 hs

CRI: 80Ra

Material de Lente: Vidrio

Material del Cuerpo: Vidrio

Tipo de LED: SMD2835

Marca de LED: Epistar
Temperatura de Trabajo: -202C +402C
Proteccién: IP20

EMC: Si

Certificados: Bureau Veritas




VELA
FILAMENTO

LFA35

1 CODIGO

¥ sw

LUMEN: 480 Im

MEDIDAS: 35 X 100 mm.

VOLTAJE: 110-120 V AC
220-240V AC
DIMERIZABLE: S|
CASQUILLO: E14
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LFA35C
VIDRIO CLARO

LFA35G
VIDRIO DORADO

TEMPERATURA DE COLOR

®
2700K

J c6DIGO

LFA35C

¥ aw

LUMEN: 480 Im.

MEDIDAS: 35 X 110 mm.

VOLTAJE: 110-120 V AC
220-240 V AC
DIMERIZABLE: S|
CASQUILLO: E14

110 mm

Fa 2 3
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LFA35CC
VIDRIO CLARO

LFA35GC
VIDRIO DORADO

TEMPERATURA DE COLOR

®
2700K




VELA
FILAMENTO

CODIGO

LFAC35B

¥ iw

LUMEN: 480 Im.
MEDIDAS: 35 X 90 mm.
VOLTAJE: 220-240V CA
DIMERIZABLE: S|
CASQUILLO: E27

Irlire

90 mm

-

LFAC35BC
VIDRIO CLARO

LFAC35BG
VIDRIO DORADO

TEMPERATURA DE COLOR

L
2700K

LFAC35A

I cODIGO

¥ aw

LUMEN: 480 Im.
MEDIDAS: 35 X 110 mm.
VOLTAIJE: 220-240V CA
DIMERIZABLE: S|
CASQUILLO: E27

110 mm

¥

-

LFAC35AC
VIDRIO CLARO

LFA35GC

VIDRIO DORADO

TEMPERATURA DE COLOR

®
2700K

*




BULBO
FILAMENTO

som ,»f ﬂﬁ“"

80 mm

~

LFA-G45

I cODIGO

’4W

LUMEN: 480 Im. LFAG45C LFAG45G <1
VIDRIO CLARO VIDRIO DORADO |

MEDIDAS: 45 X 80 mm.

VOLTAIJE: 110-120 V AC

220-240V AC TEMPERATURA DE COLOR

DIMERIZABLE: Si ®

CASQUILLO: E27 2700K




BULBO
FILAMENTO

110 mm

60 mm

copiGo

LFA60

¥ ww

LUMEN: 480 Im.

MEDIDAS: 60 X 110 mm.

VOLTAJE: 110-120 V AC
220-240V AC
DIMERIZABLE: NO
CASQUILLO: E27

LFA60C LFA60G LFA60M
VIDRIO CLARO VIDRIO DORADO VIDRIO MATE j :
TEMPERATURA DE COLOR TEMPERATURA DE COLOR
® ® R
2700K 4000K *




140 mm

CODIGO

LFA64

¥ ww

LUMEN: 480 Im.

MEDIDAS: 64 X 140 mm.

VOLTAJE: 110-120 V AC
220-240V AC
DIMERIZABLE: S|
CASQUILLO: E27

LFA64C
VIDRIO CLARO

TEMPERATURA DE COLOR

@
2700K

LFA64G
VIDRIO DORADO

PERA
FILAMENTO

LFAG4S
VIDRIO SILVER




GLOBO
FILAMENTO

CODIGO

LFA80

¥ sw

LUMEN: 720 Im.

MEDIDAS: 80 X 130 mm.

VOLTAJE: 110-120 V AC
220-240V AC
DIMERIZABLE: S|
CASQUILLO: E27

-

130 mm

LFA80G
VIDRIO DORADO

LFA80S
VIDRIO SILVER

LFA80C
VIDRIO CLARO

TEMPERATURA DE COLOR

®
2700K

I cODIGO

LFA95

¥ ew

LUMEN: 720 Im.
MEDIDAS: 95 X 140 mm.
VOLTAIJE: 110-120 V AC
220-240V AC
DIMERIZABLE: S|
CASQUILLO: E27

95 mm

-

-

140 mm

LFA95GC
VIDRIO DORADO

LFA95S
VIDRIO SILVER

LFA95C
VIDRIO CLARO

TEMPERATURA DE COLOR

L
2700K




cODIGO

LFA125

¥ ew

LUMEN: 720 Im.
MEDIDAS: 125 X 170 mm.
VOLTAJE: 110-120 V AC
220-240V AC
DIMERIZABLE: S|
CASQUILLO: E27

LFA125GC
VIDRIO DORADO

LFA125S
VIDRIO SILVER

LFA125C
VIDRIO CLARO

TEMPERATURA DE COLOR

L J
2700K

cODIGO

LUMEN: 960 Im.
MEDIDAS: 200 X 255 mm.
VOLTAIJE: 110-120 V AC
220-240 V AC
DIMERIZABLE: S|
CASQUILLO: E27

LFA200GC
VIDRIO DORADO

LFA200S
VIDRIO SILVER

LFA200C
VIDRIO CLARO

TEMPERATURA DE COLOR
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MANZANA
FILAMENTO

CODIGO

LFA-AP8O

¥ sw

LUMEN: 960 Im.
MEDIDAS: 140 X 190 mm.
VOLTAIJE: 110-120 V AC
220-240V AC
DIMERIZABLE: S|
CASQUILLO: E27

[/

190 mm

LFA-AP80OC
VIDRIO CLARO

LFA-AP80G
VIDRIO DORADO

LFA-AP80OS
VIDRIO SILVER

TEMPERATURA DE COLOR

®
2700K

BOTELLA
FILAMENTO

u cODIGO

LFA-BO90O

¥ sw

LUMEN: 960 Im.
MEDIDAS: 80 X 180 mm.
VOLTAIJE: 110-120 V AC
220-240V AC
DIMERIZABLE: S|
CASQUILLO: E27

W
180 mm
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LFA-BO90C
VIDRIO CLARO

LFA-BO90G
VIDRIO DORADO

LFA-BO90S
VIDRIO SILVER

TEMPERATURA DE COLOR

®
2700K




255 mm

-

s

160 mm

CODIGO

LFA160

¥ sw

LUMEN: 960 Im.

MEDIDAS: 160 X 255 mm.

VOLTAJE: 110-120 V AC
220-240V AC
DIMERIZABLE: S|
CASQUILLO: E27

L

LFA160C LFA160GC LFA160S
VIDRIO CLARO VIDRIO DORADO VIDRIO SILVER

TEMPERATURA DE COLOR

L
2700K

GOTA
FILAMENTO
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coDIGO =3
LFA30-225
¥ sw
LUMEN: 720 Im. LFA30-225C LFA30-225G
| VIDRIO CLARO VIDRIO DORADO
MEDIDAS: 30 X 300 mm. .
VOLTAJE: 110-120 V AC L? -
220-240VAC TEMPERATURA DE COLOR
DIMERIZABLE: NO- ° '
CASQUILLO: E27 2700K
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LINEA PREMIUM

INFORMACION
TECNICA

Tensién: AC85-265V

Frecuencia: 50-60Hz

Angulo de Apertura: 120°

Tiempo de Respuesta: Instantanea
Vida Util: 25.000 hs

CRI: 80Ra

Material de Lente: PMMA

Material del Cuerpo: Aluminio
Tipo de LED: SMD2835

Marca de LED: Epistar
Temperatura de Trabajo: -202C +402C
Funcién Dimeable: No

Proteccioén: IP20

EMC: Si

Certificados: Bureau Veritas




EMBUTIDOS
BLANCO

coODIGO cODIGO
PDA PDAS
RESALTA ESPACIOS :
CON MATERIALES PREMIUM " 6w { ) & 2w ,' 18W ’25‘”
LUMEN: 420 Im. 900 Im. 1440 Im. 2000 Im.
DA BT A BOR e MEDIDAS: @ 90 mm. @ 145 mm. @175 mm. @ 225 mm.
MATERIAL: ALUMINIO BLANCO VOLTAIJE: AC110-265V AC110-265V ACT0-265V ACT110-265V
DISENO ERGONOMICO
VIDRIO TEMPLADO ¥ ew | Fuw | Kew . o | #asw
LUMEN: 420 Im. 900 Im. 1440 Im. 2000 Im.
TEMPERATURA DE COLOR
— MEDIDAS: 90 X 90 mm. 145 X 145 mm. 175 X 175 mm. 225 X 225 mm.
® @
2700K 4000K 6500K VOLTAIJE: AC110-265V AC110-265V ACT10-265V ACT10-265V




PLAFONES
BLANCO

CODIGO

PDS

ESTILO ACRILYC

PARA DESTACAR TU AMBIENTE

ILUMINACION MAXIMA INSTANTANEA

NUEVO DISENO COMPACTO

DISIPADOR DE ALUMINIO

INCLUYE DRIVER DE INSTALACION
MATERIAL: ALUMINIO BLANCO

TEMPERATURA DE COLOR

2700K 4000K

6500K

,'GW

LUMEN: 420 Im.

MEDIDAS: @ 90 mm.
VOLTAJE: AC85 - 265V

¥ ew

LUMEN: 420 Im.

MEDIDAS: 90 X 90 mm.
VOLTAJE: AC85 - 265V

cODIGO

PDSS

& 2w

900 Im.
@ 145 mm.

ACS8S - 265V

145 X 145 mm.

ACS8S5 - 265V

,v 18W

1440 Im.
@ 175 mm.
ACS85 - 265V

} 18W

1440 Im.
175 X 175 mm.
ACS85 - 265V

’zsw '

2000 Im.

@ 225 mm.

ACS8S5 - 265V

& 25w

2000 Im.
225 X 225 mm.
ACS8S5 - 265V



TEMPERATURA DE COLOR

L3 R

6500K

2700K 4000K
cODIGO
PPL 30120

’ 48W

LUMEN: 3840 Im.
MEDIDAS: 300 X 1200 mm.
VOLTAJE: AC85 - 265V

KIT-W

KIT DE SUSPENSION PARA
LUMINARIA A LED TIPO PANEL
(X4 COMPLETO)

KIT DE SUJECION PARA LUMINARIA
A LED TIPO PANEL DE EMBUTIR
(X4 COMPLETO)

i

PANELES

IDEALES PARA OFICINAS

cODIGO
PPL 6060

’v 48W

LUMEN: 3840 Im.
MEDIDAS: 595 X 595 mm.
VOLTAJE: ACS85 - 265V

~~

KIT-F PPL6060

KIT DE MARCO METALICO
PINTADO BLANCO PARA PANEL
TIPO LED 60X60 (CON BULONERIA)

ACCESORIOS |

KIT-F PPL30120

KIT DE MARCO METALICO
PINTADO BLANCO PARA PANEL
TIPO LED 30X120 (CON BULONERIA)
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@ LINEA STANDARD

INFORMACION
TECNICA

Tensiéon: AC85-165V

Frecuencia: 55-60Hz

Angulo de Apertura: 120°

Tiempo de Respuesta: Instantanea
F. de Mantenimiento: 85%

Vida Util: 20.000hs

CRI: 70Ra

Material de Lente: PMMA

Material del Cuerpo: Aluminio
Tipo de LED: SMD 2835

Marca de LED: Epistar
Temperatura de Trabajo: -20°C + 40°C
Funcién Dimeable: NO
Proteccioén: IP20

EMC: Si

Certificados: Bureau Veritas

e — LGP&

PLAFON LGP&

BLACK




o ]
2700K 4000K 6500K

PARA TODO TIPO DE ESPACIOS

TEMPERATURA DE COLOR
- OPCIONES CLASICAS I EMBUTIDOS

BLANCO

/ B (mm) B (mm)

S I a
A{mm) ) A (mm) R
' l D ¢tmm) D € tmm)
céDIGO - » cODIGO d D)
SDA SDAS
¥ ¥
& ow ¥ ewss & 2w % 18w & 25w
LUMEN: 420 Im. 420 Im. 900 Im. 1350 Im. 1875 Im.
© MEDIDA: 90 mm. @120 mm. @170 mm. @225 mm. @225 mm.
DIMENSIONES: AXE $390X18 AXB @120X18 AXB @170X18 AXB $225X18 AXB @225X18
c @75 c @10 C $160 C $208 C 208
VOLTAJE: AC85-265V AC85-265V AC85-265V AC85-265V AC85-265V
¥ ew & 2w & 18w & 25w
LUMEN: 420 Im. 900 Im. 1350 Im. 1875 Im.
MEDIDA: 90X30 mm. o 170X170 mm. 225X225 mm. 225X225 mm.
B‘ DIMENSIONES: AXBI0X0XI8 AXB 170X170X18 | AXB 225X225X18 | AXB 225X225X18
C75X75 C 160X160 C 208X208 C 208X208
VOLTAIEACAS-265V AC85-265V AC85-265V AC85-265V




PLAFONES
BLANCO

CODIGO

SDS

ILUMINACION IDEAL
PARA CUALQUIER ESPACIO

DOWNLIGHT LGP
TR LeP®
SEUARE RIS
|
| ———
N
= SRS

TEMPERATURA DE COLOR

[ ] &
2700K 4000K 6500K
B (mm]) v—ﬁ B (mm)
— A (mm) —
H )
£l coODIGO Clmm
SDSS
¥ ew & 2w & 18w & 25w
LUMEN: 420 |m. 900 Im 1350 Im. 1875 Im.
MEDIDA: @120 mm. @170 mm. @225 mm. @300 mm.
=" DIMENSIONES: AXB }120X35 AXB P170X35 AXB @225X35 AXB $300X35
CN/C CN/C CN/C CN/C
VOLTAJE: AC85-265V AC85-265V AC85-265V AC85-265V
& sw & 12w & 18w & 25w
LUMEN: 420 |m. 900 Im 1350 Im. 1875 Im.
MEDIDA: 120X120 mm. 170X170 mm. 225X225 mm. 300X300 mm.
@ DIMENSIONES: AXE 120X120X35 AXB 170X170X35 | AXB 225X225X35 | AXB 300X300X35
CN/C CN/C CN/C CN/C
VOLTAIJE: AC85-265V AC85-265V AC85-265V AC85-265V




TEMPERATURA DE COLOR

6500K

| J ®
2700K 4000K

a—

B (mm)
S
A (mm)
D
CODIGO
SDAB | 4
" O
Lfggmo LGP@

e
e EMBUTIDO

—-—-—'—__.____ BLACK

I tachnoiogy
c EMBUT\DO L

 _—

LGPe

C (mm)

cODIGO

SDASB

¥ ew

LUMEN: 420 |Im.

MEDIDA: @120 mm.
DIMENSIONES: AXB $120X18
C @110

VOLTAIJE: ACB5-265V

& ow

LUMEN: 420 Im.

MEDIDA: 120X120 mm.
DIMENSIONES: AXB 120X120X18
C 1noxno

VOLTAJE: AC85-265V

EMBUTIDOS

;
B (mm)
I a
A (mm)
D C (mm)
d B

J'
’mw ¥ 1w
900 Im 1350 Im.
@170 mm. @225 mm.
AXB @170X18 AXB ©225X18
C @160 C @208
ACB5-265V ACB85-265V
& 2w & 2w
900 Im 1350 Im.
170X170 mm. 225X225 mm.
AXB 170X170X18 AXB 225X225X18
C 160X160 C 208X208
AC85-265V ACB85-265V




PLAFONES
BLACK

B (mm)
A (mm) —

) C (mm) "
CODIGO CODIGO
SDSB SDSSB

DETALLES DE COLOR -
& sw

EN TU AMBIENTE
LUMEN: 420 Im.

e e - O
PLAFON LGP MEDIDAS: Ca 120 mm.
BLACK ad tachnciogy

VOLTAJE: AC85 - 265V

D % =
BLACK i
H :

l = O

& ew
LUMEN: 420 Im.
MEDIDAS: 120 X 120 mm.

VOLTAJE: ACS85 - 265V

2700K

& 12w

900 Im.
@ 170 mm.
ACS85 - 265V

& 12w
900 Im.
170 X170 mm.

ACB8S5 - 265V

TEMPERATURA DE COLOR

[ ]
4000K 6500K
B (mm)
A (mm) —
—
C (mm)

& 18w & 25w
1350 Im. 1875 Im.
@ 225 mm. @300 mm.
ACS85 - 265V AC85-265V
& 18w & 25w
1350 Im. 1875 Im.
225 X 225 mm. 300X300 mm.
ACSS5 - 265V AC85-265V




];_;_- TEMPERATURA DE COLOR E M B U T I D 0 s
o ° 550'0,( PLATIL

2700K 4000K

A (mm) A (mm) R K
C (mm) | ¢tmm)
' , C )
CODIGO CODIGO
SDAP SDASP 4
ELEGANCIA } 6W BS ’v 12w % 18w
EN ILUMINACION LUMEN: 420 Im. 420 Im. 900 Im. 1350 Im.
. . MEDIDA: @90 mm. @120 mm. @170 mm. @225 mm.
_ © DIMENSIONES: AXB #90X18 AXB $120X18 AXB @170X18 AXB $225X18
guayTIoo LGP® C @75 C ®N0 C @160 C @208
g VOLTAJE: AC85-265V AC85-265V AC85-265V AC85-265V
¥ ow & ow % 1w
LUMEN: 420 Im. 900 Im. 1350 Im.
MEDIDA: 120X120 mm. - 170X170 mm. 225X225 mm.
DIMENSIONES: AXB 120X120X18 AXB 170X170X18 AXB 225X225X18
C 110X110 C 160X160 C 208X208
VOLTAJE: AC85-265V AC85-265V AC85-265V




TEMPERATURA DE COLOR

PLAFONES
P LAT I L 2700K 4000K

B (mm)
A {mm) _ A(mm) —
H
. C (mm) . C (mm)
CODIGO CODIGO
SDSP SDSSP
COMBINACION PERFECTA ¥ sw & 2w % 18w ¥ 25w
DE COLORES LUMEN: 420 Im. 900 Im. 1350 Im. 1875 Im.
@ MEDIDA: ®120 mm. @170 mm. ®225 mm. ®300 mm.
DIMENSIONES: AXE #120X35 AXB @170X35 AXB @225X35 AXB @300X35
—_— CN/C CN/C CN/C C N/C
PLAFON LGP®
PLATIL et VOLTAJE: AC85-265V AC85-265V AC85-265V AC85-265V
BLARRN LePe
’v 6W } 12w & 18w } 25W
= ' . LUMEN: 420 Im. 900 Im. 1350 Im. 1875 Im.
— é MEDIDA: 120 mm. 170X170 mm. 225X225 mm. 300X300 mm.
| M_m_mm Q DIMENSIONES: AXE #120X35 AXB 170X170X35 AXB 225X225X35 AXB 300X300X35
— CN/C CN/C CN/C C N/C
VOLTAIJE: AC85-265V AC85-265V AC85-265V AC85-265V




TEMPERATURA DE COLOR

L J L ]
2700K 4000K 6500K
1
cODIGO
SDG
- "‘
&
gﬂﬁHTiDo ,wgﬁmgv
1 o | |
EMBUTIDO LGPy
| ;'
Vs 1

SDGS

I coDIGO

¥ ew

LUMEN: 420 Im.

MEDIDA: $100 mm.
DIMENSIONES: AXB @100X35
C @75

VOLTAIJE: AC85-265V

¥ ew

LUMEN: 450 Im.

MEDIDA: 100X100 mm.
DIMENSIONES: AXB 100X100X35
C 75X75

VOLTAJE: AC85-265V

EMBUTIDOS
VIDRIO

@160 mm.
AXB @160X35
C @160
ACB85-265V

160X160 mm.
AXB 160X160X35
C 125X125
AC85-265V

¥ 18w

1350 Im.
@200 mm.
AXB ®200X35
C 170X170
ACB85-265V

& 18w

1350 Im.
200X200 mm.
AXB 200X200X35
C 170X170
ACB85-265V



TEMPERATURA DE COLOR

PLAFONES

ACRYLIC

CODIGO

SDSA

ESTILO ACRYLIC

PARA DESTACAR TU AMBIENTE

DSA- 1z

LGP&

lad tachnology
LIGHTING YOUR

N ey

cODIGO

SDSSA

5 sw

LUMEN: 420 Im.

MEDIDA: $90 mm.
DIMENSIONES: AXB @90X55
CN/C

VOLTAJE: AC85-265V

¥ ew

LUMEN: 420 Im.
MEDIDA: 90X20 mm.

DIMENSIONES: AXB 90X90X55
CN/C
VOLTAJE: AC85-265V

2700K 4000K 6500K

@120 mm.
AXB @120X55
CN/C
ACB85-265V

& 12w

900 Im.

120X120 mm.
AXB 120X120X55
CN/C
AC85-265V

5 18w

1350 Im.
@180 mm.
AXB $180X55
CN/C
ACB85-265V

& 18w

1350 Im.
180X180 mm.
AXB 180X180X55
CN/C
AC85-265V




TEMPERATURA DE COLOR

2700K 4000K 6500K

cODIGO
#‘
PLAFON
___ACRILICO lad technology
T r i LGHTING ¥O4R
=
=1
PLAFON LGP& -
ACRILCO ' technocgy =
SANCD S

iy DEh1gy, A

(L

PLAFONES
ACRYLIC BLACK

cODIGO

SDSSAB

& sw

LUMEN: 420 Im.

MEDIDA: @90 mm.
DIMENSIONES: AXB ®90X55
CN/C

VOLTAJE: AC85-265V

¥ ew

LUMEN: 420 Im.

MEDIDA: 20X90 mm.
DIMENSIONES: AXB 90X90X55
CN/C

VOLTAJE: AC85-265V

@120 mm.
AXB @120X55
CN/C
AC85-265V

120X120 mm.
AXB 120X120X55
CN/C
AC85-265V

& 18w

1350 Im.
@180 mm.
AXB $180X55
CN/C
ACB85-265V

& 18w

1350 Im.
180X180 mm.
AXB 180X180X55
CN/C
AC85-265V
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